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   ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
 Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator 
 

· Handelsname: Büffel Spezialbenzin 80/110    UFI: G2N5-D0CU-U008-MCNU

· CAS-Nummer:
64742-49-0

· EG-Nummer:

265-151-9
· Indexnummer:

 650-001-01-8
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 
· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Industrielles Lösemittel 

 
· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
· Lieferant: 

Willy Faigle GmbH & Co KG Tel. +43 5573 85899 
Krüzastrasse 1 Fax +43 5573 85899 4 
6912 Hörbranz office@bueffel.at 

 www.bueffel.at 
 

· Auskunftgebender Bereich: 

Abteilung Produktsicherheit 

Ansprechpartner: Herr Faigle, Tel.: +43 5573 85899, Email: office@bueffel.at 

· 1.4 Notrufnummer:  
Willy Faigle GmbH & Co 
KG Tel. +43 5573 85899 

 
Außerhalb der Geschäftszeiten: 
Vergiftungsinformationszentrale für Österreich an 
d A - 1090 Wien, Währinger Gürtel 10 - 20, Tel. 
+43 1 +49 (0)761-19240 (24h)  

 
 
er 1. Medizinischen Universitätsklinik, 

/ 4064343-0  

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

Flam. Liq. 2H225  Flüssigkeit und Dampf leicht entzün  dbar.  
Skin Irrit. 2H315  Verursacht Hautreizungen.  
Eye Irrit. 2H319  Verursacht schwere Augenreizung.  
STOT SE 3H336  Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ve rursachen. 

 
Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, m it langfristiger Wirkung. 
 

· 2.2 Kennzeichnungselemente 
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und g  ekennzeichnet. 
· Gefahrenpiktogramme  

 
 
 
 

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 
 

· Signalwort Gefahr 
(Fortsetzung auf Seite 2)  
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· Gefahrenhinweise 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen .  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich 
sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

· Sicherheitshinweise 
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 

 fernhalten. Nicht rauchen.  

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.  

P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftung sanlagen/Beleuchtungsanlagen 

 verwenden.  

P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.  

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen tr effen. 
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.  

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen ver  wenden. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). 

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.  

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

 Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser a bwaschen/duschen. 
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

 sorgen.  

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit  entfernen. Weiter spülen. 
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ä  rztliche Hilfe hinzuziehen. 
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen R at einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P370+P378 Bei Brand: CO2, Löschpulver oder Wasserspr ühstrahl zum Löschen verwenden. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. B ehälter dicht verschlossen halten. 

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. K ühl halten. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß de  n örtlichen / regionalen / nationalen/ 

 internationalen Vorschriften. 

· 2.3 Sonstige Gefahren 
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar.  

 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

· 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe 
· CAS-Nr. / Bezeichnung 

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behande lte leichte 
· Identifikationsnummer(n): 
· EG-Nummer: 265-151-9 
· Indexnummer: 650-001-01-8 

(Fortsetzung auf Seite 3)  
DE  



Seite: 3/11 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 

 

      Druckdatum: 24.01.2023                           Versionsnummer 1.1 überarbeitet am: 24.01.2023 
 

 

 
(Fortsetzung von Seite 2)  

· Zusätzliche Hinweise:  Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist d em Abschnitt 16 zu entnehmen.  
 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
· Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzügl  ich entfernen. 
· nach Einatmen: 

Für Frischluft sorgen  

 

Bei anhaltenden Beschwerden ärztlicher Behandlung z uführen.  

 

· nach Hautkontakt:  
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut 
nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

· nach Augenkontakt: 
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter  fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 

· nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuzie hen.  
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symp tome und 

Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· Hinweise für den Arzt: 

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.  
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

· 5.1 Löschmittel 
· Geeignete 

Löschmittel: Schaum 
Kohlendioxid 
Löschpulver  

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  Wasser im Vollstrahl.  
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende 

Gefahren Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte. 
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
· Besondere Schutzausrüstung:  

 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

· Weitere Angaben: 
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müss en entsprechend den behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.  

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung 
 

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausr üstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschütt etes Produkt. 
(Fortsetzung auf Seite 4)  
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Persönliche Schutzkleidung tragen. 
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. 

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Ein dämmen oder Ölsperren). 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwa sser gelangen lassen. 

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reini  gung:  
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sa nd, Kieselgur, Säurebinder oder 
Universalbinder) aufnehmen. 
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorge  n. 

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung sie he Abschnitt 
8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.  

 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). 

Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschin en sorgen.  
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 

 
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisc h bilden. 

Im entleerten Gebinde können sich zündfähige Gemisc he bilden. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung und Expl osionsschutz treffen ( siehe hierzu u.a. 
Veröffentlichungen der BG-Chemie). 

 
· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücks ichtigung von Unverträglichkeiten 
· Lagerung: 
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: 

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorse 
hen. Nur im Originalgebinde aufbewahren.  

· Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.  
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

Behälter dicht geschlossen halten. 

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr. 

· Lagerklasse: 
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich 
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit 

ion/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: 
Für ausreichenden Luftwechsel und/oder Absaugung in  den Arbeitsräumen sorgen. 

 
· 8.1 Zu überwachende Parameter  
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwach enden Grenzwerten: 

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandel te leichte 

1000 mg/m³, Allgemeine Bemerkungen. TRGS 900   
(Fortsetzung auf Seite 5)  
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· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
· Persönliche Schutzausrüstung: 
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  
Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, vor Benutzung der Toilette und bei Arbeitsende Hände und/oder 
Gesicht waschen. 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  
Einzelheiten sind den "Regeln für die Benutzung von Hautschutz" (BGR 197) zu entnehmen. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentasc hen mitführen. 

· Atemschutz: 
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.  

 

Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65°C, z.B. EN 14387 Typ 
A)(Kennfarbe braun)).  

 

· Handschutz:  

 

Handschuhe aus Nitril  

 

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials ³ 480 min (DIN EN 374)  
· Augenschutz:  

 

Dichtschließende Schutzbrille nach DIN/EN 166.  

 

· Körperschutz:  Leichte Schutzkleidung.  
 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
 

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
· Allgemeine Angaben 
· Aussehen: 

Form: flüssig 
Farbe: farblos 

· Geruch: charakteristisch 
  

· pH-Wert: nicht anwendbar 
  

· Zustandsänderung  
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt 
Siedebeginn und Siedebereich: 80-110°C (DIN 51751) 

  

· Flammpunkt: ~-15°C (DIN 51755) 
  

· Entzündbarkeit (fest, gasförmig): ~220°C (DIN 51794) 
  

· Zersetzungstemperatur: nicht anwendbar 
  

· Selbstentzündungstemperatur: nicht bestimmt 
  

· Explosionsgrenzen:  
untere: 0,9 Vol % 

 
(Fortsetzung auf Seite 6)  
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 · Oxidierende Eigenschaften: nein

 · Dampfdruck bei 20°C: ~9 kPa

 · Dichte bei 15°C: ~0,705 g/ml (DIN 51757)   
     

 · Schüttdichte: nicht anwendbar   
 · Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt   
     

 · Löslichkeit in / Mischbarkeit mit    
 Wasser: unlöslich     

· Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: 2,2-6 log POW 
 

· Viskosität: 
kinematisch: nicht bestimmt  

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

· 10.1 Reaktivität  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Entwicklung von explosionsfähigen 
Gasen/Dämpfen. Reaktionen mit starken 
Oxidationsmitteln. Reaktionen mit starken Säuren.  
Ungereinigte Leergebinde können Produktgase enthalt en, die mit Luft explosive Gemische bilden. 

· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 10.5 Unverträgliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:  Entzündliche Gase/Dämpfe.  

 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

Die angegebenen Informationen basieren auf Untersuchungen des Produktes und/oder ähnlicher 
Produkte und/oder von Bestandteilen. 

 
· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
· Akute Toxizität  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs kriterien nicht erfüllt.  
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:   

Oral LD50  > 2000 mg/kg (Ratte)  
Dermal  LD50  > 2000 mg/kg (Ratte)  

· Primäre Reizwirkung: 
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

nicht bestimmt  
· Schwere Augenschädigung/-reizung 

reizend, Kaninchen, OECD 405 

Verursacht schwere Augenreizung. 

· Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs kriterien nicht erfüllt. 

· Subakute bis chronische Toxizität:  nicht bestimmt 
· Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
· Entwicklungs-/reproduktionstoxische Wirkungen: nicht bestimmt 
· Mutagenität:  Keine Mutagenität 
· Cancerogenität:  nicht bestimmt 
· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde u nd fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
· Keimzell-Mutagenität  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs kriterien nicht erfüllt. 

(Fortsetzung auf Seite 7)  
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· Karzinogenität  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs kriterien nicht erfüllt. 
· Reproduktionstoxizität  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs kriterien nicht erfüllt.  
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expo 

sition Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Ex position 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs kriterien nicht erfüllt. 
· Aspirationsgefahr 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

Die gegebenen Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes un 
d ähnliche Produkte zur Verfügung stehen. 

 
· 12.1 Toxizität 
· Aquatische Toxizität: 

· Akute Fischtoxizität:  1 < LC50  10 mg/l (96 h)  
· Akute Bakterientoxizität:  nicht bestimmt 
· Akute Daphnientoxizität:  nicht bestimmt 
· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit biologisch abbaubar 
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· Verhalten in Umweltkompartimenten: nicht bestimmt 
· 12.4 Mobilität im Boden  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· Ökotoxische Wirkungen: 
· Verhalten in Kläranlagen: 
· Bemerkung: nicht bestimmt 
· Weitere ökologische Hinweise: 
· CSB-Wert: nicht bestimmt 
· BSB5-Wert: nicht bestimmt 
· AOX-Hinweis: nicht bestimmt 

· Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Ve rbindungen der Richtlinie 2006/11/EG: 

nicht bestimmt 
· Allgemeine Hinweise: 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwa ch wassergefährdend 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Gru ndwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

gelangen lassen. 
Wegen der schnellen Verdunstung können lediglich lä  ngerfristig schädliche Wirkungen auftreten. 

· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
· Empfehlung:  

Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften na ch Vorbehandlung einer hierfür 
zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. 
Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschr iften.  

· Europäischer Abfallkatalog:   
07 00 00 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

 
07 01 00 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertr ieb und Anwendung (HZVA) 

organischer Grundchemikalien  
07 01 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigk  eiten und Mutterlaugen  

(Fortsetzung auf Seite 8)  
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· Ungereinigte Verpackungen: 
· Empfehlung:  

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recyc ling zugeführt werden. 

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der St off zu entsorgen.  
 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
 

· 14.1 UN-Nummer  

· ADR, IMDG, IATA 1300 
 

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

· ADR 1300 TERPENTINÖLERSATZ, UMWETLGEFÄHRDEND 

· IMDG, IATA  
 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 
 

· ADR 
 
 
 
 
 

· Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe 

· Gefahrzettel 3 
 

· IMDG, IATA 
 
 
 
 
 

· Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe 

· Label 3 
 

· 14.4 Verpackungsgruppe 
· ADR, IMDG, IATA II 

   

· 14.5 Umweltgefahren: Umweltgefährdender Stoff, flüssig; Marine Pollutant 
· Marine pollutant: MARINE POLLUTANT 
· Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum) 

   

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe 

· EMS-Nummer: F-E,S-E 
   

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des  
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar. 

 
· Transport/weitere Angaben: 

 
· ADR 
· Begrenzte Menge (LQ) LQ4: 3 l 
· Beförderungskategorie 2 
· Tunnelbeschränkungscode D/E 

  

· UN "Model Regulation": UN1300, TERPENTINÖLERSATZ, 3, II 
 

DE   
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

den Stoff oder das Gemisch 
· VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3, 28, 29, 40 

 
· Nationale Vorschriften: 

 
· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:  ja 

 
· Störfallverordnung (12. BImSchV): 

Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu  beachten.  
Produkt fällt unter die StörfallV; Anhang I, Nr. 7b ; Mengenschwelle 1: 5.000.000 kg; Mengenschwelle 
2: 50.000.000 kg;  
Produkt fällt unter die StörfallV, Anhang I, Nr. 9b 
Mengenschwelle für Betriebsbereiche nach §1 Abs. 
1 -Satz 1: 200000 kg 
-Satz2:   500000 kg 
Geltungsbereich umweltgefährliche Stoffe (Gefahrenh inweis R 51/53) 

· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich 
 

· Technische Anleitung Luft: 5.2.5 Organische Stoffe 
· VOC EU: 100 % 
· HS-Code: 
· nicht bestimmt 

 
· Wassergefährdungsklasse: 

Nach VwVwS (vom 27.07.2005) eingestuft als: 
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

 
· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsve rordnungen: 
· zu beachten: TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung , Beurteilung, Maßnahmen 
· BG-Merkblatt:  

BGI 595 "Reizende Stoffe/ätzende Stoffe" (ZH 1/229) (M 
004) BGI 621 "Lösemittel" (ZH 1/319)(M 017) 
BGI 660 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" (M 053) 

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt . 

 

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
 

  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand uns erer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick 
auf Sicherheitserfordernisse beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
Soweit dieses Datenblatt aus dem(n) Vorjahr(en) stammt, ist es dennoch auf dem aktuellen Stand, denn wir 
verfolgen sorgfältig die Gesetzgebung sowie die sto ffbezogenen Informationen unserer Lieferanten. Ergibt 
sich aus solchen Informationen ein Änderungsbedarf, überarbeiten wir unverzüglich das 
Sicherheitsdatenblatt.  
Dieses Materialsicherheits-Datenblatt basiert auf Daten, die zum Zeitpunkt der Datenblatt-Vorbereitung 
richtig waren. Trotz der von uns getroffenen Maßnah men ist es jedoch möglich, dass die Daten nicht akt 
uell sind oder für die Gegebenheiten eines bestimmten Fa lles nicht zutreffen. Wir sind nicht verantwortlich 
für mögliche Schäden oder Verletzungen, die durch einen nicht angemessenen Gebrauch, durch einen 
Fehler im Anschluss an einen korrekten Einsatz oder durch Gefahren, die in der Natur des Produktes liegen, 
entstehen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der Produkte im 
Sinne der gesetzlichen Gewährleistung dar.  
Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all jenen zur Verfügung zu stellen, die dieses Produkt 
handhaben.  

(Fortsetzung auf Seite 10)  
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· Schulungshinweise  

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die 
Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und dan ach mindestens einmal jährlich erfolgen. 

 
· Datenblatt ausstellender Bereich: Sch 
· Abkürzungen und Akronyme: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2 
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kate  gorie 2 
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung  – Kategorie 2 
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmali ge Exposition) – Kategorie 3 
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2 

· Quellen Die Angaben stützen sich auf Informationen von Vorl ieferanten. 
· * Daten gegenüber der Vorversion geändert 

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen für dieses Produkt  
ungültig. Änderungen gegenüber der vorhergehenden V ersion sind durch eine Markierung mit einem 
"*" gekennzeichnet.  

DE   
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Anhang: Expositionsszenarium 
 

· Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums .  
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